
Опросный лист 

для расстановки гасителей вибрации 

Заказчик __________ 

Титул проекта ______ 

Напряжение ВЛ _______ 

Отв. лицо __________ 

Тел. _ 

E-mail ___________ 

Для расчета схемы расстановки гасителей требуется предоставление следующей информации: 

1. Марка провода (указывать только один провод)____ 

2. Диаметр провода, мм______ 

3. Масса провода, г/м _____ 

4. Прочность на разрыв (для оптических кабелей) ___________________________________ 

5. Тип местности _______________________________________________________________ 

6. Температура среднегодовая _________________________________________________ 

7. Количество проводов в фазе ___________________________________________________ 

 

(не заполняется, если применяется арматура ООО «САРМАТ») 

8. Тип натяжного зажима ________ _______________________________________ 

[Для спирального]:  длина зажима, мм ___________ 

   длина протектора, мм ________ 

   внешний диаметр протектора, мм ___________ 

                                   вес протектора, мм ___________ 

9. Тип поддерживающего зажима ___________ ___________________________ 

[Для спирального]:  длина лодочки (если есть), мм_________________ 

длина зажима, мм ___________ 

   длина протектора, мм ________ 

   внешний диаметр протектора, мм ___________ 

                                   вес протектора, мм ___________ 

10. Прохождение трасы в условиях Крайнего Севера: да ,нет 

11. Пролеты: 

№ 

пролета 

Длина пролета, м Тяжение провода в пролете 

при среднегодовой 

температуре, Н (либо 

тяжение в пролете при 

среднемесячной температуре 

самого холодного месяца для 

районов Крайнего Севера) 

Дополнительная информация 

(большие переходы и т.п.) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Полностью заполненный опросный лист способствует скорейшему расчету виброзащиты.  

 

 

Тел. (8342) 48-09-28 


